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* Рекомендуемые размеры1.
Короб приямка устанавливается в подготовленное заранее отверстие на прямом участе 2.
проезжей части и, при необходимости, крепится к поверхности анкерными болтами с 
гайкой М20х250 из комплекта монтажных частей.
При наличии боковых блоков подсветки, они крепятся к коробу приямка винтами М8х20 3.
из комплекта монтажных частей
Тонкую часть кабеля датчика присутствия автотранспорта уложить в пять витков в  4.
штробы квадратной формы, прорезанные в дорожном покрытии согласно чертежу. После 
укладки кабеля, в штробу закладывается стержень-подложка (силиконовая паста). 
Датчик не должен находится в непосредственной близости с массивными движущимися 
металлическими изделиями. Кабель закладывать на глубину не более 50 мм. 
Предусмотреть подвод кабеля к шкафу управления ЦРПА.426439.003
Необходимо предусмотреть дренаж согласно СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012) и подвод 5.
кабелей к соответствующим отверстиям в коробе. Второе отверстие для кабеля 
закрыть заглушкой ЦРПА.711311.030 из состава Приямка ЦРПА.301243.006
При подключении дренажа рекомендуется воспользоваться трубами ПНД 75 мм, а так 6.
же компрессионные тройники и угловые муфты диаметром 75 мм. Либо установить в 
ходе монтажных работ стационарные лотки для ливневой канализации с целью отвода 
дренажных вод к водостокам.
В зависимости от климатической зоны, предусмотреть возможность подогрева 7.
дренажного канала.
Наличие и количество светофоров и систем распознавания номеров определяется 8.
условиями поставки.
Светофоры, системы распознавания номеров и шкаф управления, при необходимости, 9.
крепить анкерными болтами 10х100 из комплекта монтажных частей
Электромонтаж вести согласно схеме ЦРПА.421423.027 Э410.
Окончательный проект необходимо согласовать с АО"Алгонт".11.
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