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Досмотровая мобильная система 
«Автодосмотр», ЦРПА.421423.027 

Особенности ДМС «Автодосмотр»: 
 

 Сочетание угла объектива в 130 градусов с увеличенным посредством зеркала 
расстоянием до днища обеспечивает минимальные геометрические искажения.  

 Определение марки автомобиля сравнением с ранее проезжавшими автомобилями 
позволяет находить «лишние» предметы, начиная с первого проезда автомобиля. 

 Пандус обеспечивает присущую стационарным исполнениям ширину досмотра, при 
этом позволяя избежать строительных работ и устройства дренажа. 

 Широкий модуль подсветки  равномерно освещает днище на всю ширину, включая 
пороги. 

 Синяя монохроматическая импульсная подсветка обеспечивает высокую 
энергетическую эффективность и значительно уменьшает количество паразитных 
бликов в сравнении с цветными системами. 

 
Особенности составные части: 

 Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ-О). 
 Ограждающий трап. 
 Досмотровый блок. 
 Светофор (до 2 шт.). 
 Центральный блок подсветки. 
 Боковые блоки подсветки (2 шт.). 
 Датчик присутствия ТС (2 шт.). 
 Шкаф управления. 

 
Основные технические характеристики ДМС «Автодосмотр» (*), исполнение 
ЦРПА.421423.027: 
 

Конструкция изделия:  
Параметры досматриваемых АТС: 

дорожный просвет (клиренс) 
максимальная габаритная длина 
ширина колеи (*): 

минимальная 
максимальная 

максимальная нагрузка на ось 

 
от 0,1 до 1,0м 
до 22 м 
 
1,1м (при клиренсе 0,1м) 
2,6м (при клиренсе 1,0м) 
10т 

Ограждающий трап: 
материал изготовления 
конструкция 
 
 
габаритные размеры (ДхШхВ) 

 
алюминий 
5х2 боковых секций, 2 
центральных, корзина для 
сканера 
4458 х 3147 х 137 мм 
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Досмотровый блок: 
материал корпуса 
конструкция 
 
оптическая часть 
 
видеокамера 
объектив 
габаритные размеры (ДхШхВ)  

 
алюминий, стекло 
герметичный корпус, с 
системой терморегулирования 
видеокамера, отклоняющее 
зеркало на 45 о 
2048x1088px, 300к/сек. 
130о 

1087 х 425 х 113 мм 
Модули подсветки: 

материал корпуса 
 
источник освещенности 
 
габаритные размеры: 

центрального блока (ДхШхВ) 
боковых блоков (ДхШхВ) 

 
алюминий, стекло, сталь, 
латунь 
светодиоды с длиной волны 
450...465 нм (синий цвет) 
 
1082 х 294 х 86 мм 
488 х 154 х 83 мм 

Электропитание ДМС (220 ± 22) Вольт однофазной 
сети переменного тока, 
частотой (50±1) Гц 

Потребляемая мощность не более 2 кВт 
  

Время готовности после включения не более 5 мин. 
Управление шлагбаумом есть, до 2 шт. 
Управление светофором есть, до 2 шт. 
Режим работы  круглосуточно 
Программное обеспечение:  
Операционная система Astra Linux 1.11 Common Edition 

(ОАО «НПО РусБИТех») 
Система управления базами данных PostgreSQL 9.4.5 
Прикладное программное обеспечение СПО «Автодосмотр» 
Сетевой режим работы есть (опционально) 
Двунаправленный режим контроля проезда есть (опционально) 
Максимальная скорость движения ТС не более 20 км/ч 
Время выдачи результата сканирования: 

для легковых автомобилей 
для остальных видов ТС 

 
среднее 3с (не более 7с) 
в зависимости от длины ТС 

Разрешающая способность не хуже 25х25 мм на 
максимальном клиренсе 

Распознавание государственного регистрационного 
номера ТС 

есть 

Автоматическое сравнение с эталоном и выделение 
подозрительных областей 

есть 

Ручная коррекция изображения негатив, уровень белого, 
уровень чёрного 

Масштабирование изображения есть 
Поиск по архиву есть 
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Условия эксплуатации:  
для составных частей, устанавливаемых в 
помещении для группы назначения 1.1, группы 
исполнения 1.1.1 ГОСТ Р 52860 климатического 
исполнения УХЛ со следующими уточнениями: 

рабочая температура 
предельная температура 
относительная влажность 

 
 
 
 
от 278 до 313К (от +5 до +40°C) 
от 233 до 323К (от -40 до +50оC) 
не более 80% при t=298К (25оC) 

для составных частей, устанавливаемых на 
открытом воздухе, удовлетворяют требованиям для 
группы назначения 1.10, группы исполнения 1.10.2 
ГОСТ Р 52860 климатического исполнения УХЛ со 
следующими уточнениями: 

рабочая температура 
предельная температура 

 
 
 
 
 
от 233 до 323К (от -40 до +50°C) 
от 233 до 323К (от -40 до +50°C) 

 
(*) – технические характеристики приведены на основе документа «Досмотровая 
мобильная система «Автодосмотр». Руководства по эксплуатации. ЦРПА.421423.027 РЭ». 


